
2019年12月13日に閣議決定された令和元年度補正予算案において、児童生徒向けの１人１台
端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費が盛り込まれました。
これを実現するための全体像を描いたものが「GIGAスクール構想」です。

使用イメージ①

GIGAスクール構想とは？

これにより全国でICT環境の整備がより加速することとなります。

各小中高学校へ１人１台の端末導入とクラウドの活用、
また、それらに必要な高速通信ネットワーク環境の
導入を目指すことが閣議決定されました。

つまり・・・

参照：文部科学省 GIGAスクール構想の実現について https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.html

冗長構成、無線端末管理ソリューション

文教向けソリューションのご案内

ルータ

1G
10G

1G(PoE)

基幹スイッチ
FXC9432

フロアスイッチ
FXC6528

会議室 教室 職員室
エッジスイッチ(HUB)
FXC5200シリーズ

無線AP
AE1041/50/51シリーズ

有線無線

FSW-CONFIG2

UPP(FlexLink)

LAG

MLAG 

Loop検知/遮断

10G対応

ルータとの接続を2本の線で冗長化。
アクティブ/スタンバイの幹線をスイッチ
側設定だけで構築できるためルータ側の
機種は問いません。

スタック構成の各1台からLAGを構築可能。
スタック構成と合わせて構築することで
耐障害性を飛躍的に高めます。

10GでUplink幹線を構築できるため余裕を
持った帯域を確保できます。

L3スイッチを物理的に冗長化することが可能。
万が一の故障時にも自動切り替えができるため
耐障害性が高まります。

スタック

有線のHUBにはファンレスHUBを設置。
Loop検知機能を利用することで
万が一loop構成になった場合も該当の
ポートを遮断し通信障害を防ぎます。

フロアスイッチとHUBの間
でLAGを構築。ポートや幹線
に冗長性を持たせます。

壁埋込無線AP
会議室の無線LANには、少人数(10
端末程度)の接続に最適化した壁埋
込無線APを使用。
見栄えが良く、盗難の防止にも役立
ちます。時間帯毎に無線のON/OFF
を制御することも出来ます。

PoEスイッチ
FXC5200PEシリーズ



製品や保守サービス等の詳しい情報は https://www.fxc.jp/
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差別化ポイント

使用イメージ②

製品ラインアップ

VRF機能のネットワーク分離で、セキュリティを強化

Internet 閉域網 教育イントラ
校務支援システム

校務支援システム

VRFによる分離

Vrf_B
校務系ネットワーク

Vrf_A
学習系ネットワーク

基幹スイッチ
FXC9432

フロアスイッチ
FXC5200PEシリーズ

分離 分離

会議室 教室 職員室 校長室
VRF:Virtual Routing and Forwarding

Auto Checking機能
反応のない受電装置を検知すると
自動で再起動を行うことが可能。

VRF機能
FXC9432のVRF機能で、ネット
ワークの分離をシンプルに行う
ことが可能。

AE1050PE

製品型番 製品概要 標準価格(税別)

FXC9432

FXC6528

FXC5224PE
FXC5218PE

FXC5210PE

AE1050PE

32ポート 10/100/1000Mbps管理機能付ルーティングスイッチ

24ポート10/100/1000Mbps管理機能付 L2+スタッカブルスイッチ

24ポート 10/100/1000Mbps PoEギガイーサネットL2スイッチ

16ポート 10/100/1000Mbps PoEギガイーサネットL2スイッチ

８ポート 10/100/1000Mbps PoEギガイーサネットL2スイッチ

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 情報コンセント型無線LANルータ(TEL/LANポート付)

¥450,000

¥148,000

¥120,000

¥90,000

¥58,000

¥15,800

PrivateVLAN＋Tag VLAN機能
2つのVLAN機能の併用により、
ネットワーク分離とセキュリティ
の強化を行うことが可能。

トラブル発生

ネットワークの設計次第で自由に組み合わせが可能です。

ポイントとなる各機能は全て機器の費用に含まれます。
機能毎のライセンスが不要で、ランニングコストもなくなるため、他社と比べてコスト
メリットを出すことが可能です。

柔軟な設置体系

コストパフォーマンス

AE1041PE

AE1051PE

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 情報コンセント型無線LANルータ(全面フラット)

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 情報コンセント型無線LANルータ(LANポート付)

¥20,800

¥20,800

Tag VLAN
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