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適用モデル SNP-Z201-16-ISNB-V501
タ イ プ ジャンクションボックス ポールマウント 天吊り

SB-J05B SB-P06C SB-C45 SB-F45

寸　　法 Φ104.4 ㎜ ×54.5 ㎜
（Φ4.11”×2.15”）

Φ116.5 ㎜ ×239 ㎜
（Φ4.6”×9.4”）

127 ㎜ ×136㎜ ×62.5 ㎜
（5”×5.35”×2.46”）

備　　考 ─ ─ SNP-Z201-25 と共用 ─

Φ116㎜ ×30.5 ㎜
（Φ4.6”×1.2”）

型　　番

製品画像

SNP-Z201-25

タ イ プ 壁掛け 埋め込み ジャンクションボックス

ジャンクションボックス

SB-W45 SB-FM180 SB-J04

SB-J12

寸　　法

296 ㎜ ×244㎜ ×127㎜
（11.7”×9.6”×5”）

備　　考

SB-W45とも使用可能

─

型　　番

製品画像

タ イ プ ポール コーナー 天吊り
SB-P08A（アルミ合金） SB-C08A（アルミ合金） SB-C45

寸　　法 215 ㎜ ×230㎜ ×127㎜
（8.5”×9.1”×5”）

備　　考 SB-W45とも使用可能 SB-W45とも使用可能 SNP-Z201-16-I と共用

215㎜ ×172㎜ ×65㎜
（8.5”×6.8”×2.6”）
同梱フープ直径

67㎜～127㎜（2.6”～5”）

Φ116.5 ㎜ ×239 ㎜
（Φ4.6”×9.4”）

型　　番

製品画像

SB-F45 が必要 ─

230.3 ㎜ ×141 ㎜ ×201.5 ㎜
（9.1”×5.6”×7.9”）

Φ280㎜ ×91㎜
（Φ11”×3.6”）
埋め込み穴

Φ210㎜（Φ8.3”）

Φ149.2 ㎜ ×40㎜
（Φ5.87”×1.57”）

適用モデル SNP-Z201-16-I

適用モデル SNP-Z201-25 



5MPネットワークバレットカメラ

SNB-V501

IP67 5MP, 1/2.7CMOS High Resolution

5MP

SMART IR

IR LED

H.265, H.264, MJPEG

H.265

Day & Night Color & B/W 0 Lux

Minimum
Illumination

MIC内蔵

AWB

AWB

WDRPoE Mirror 2D/3D DNR

● 高画質映像（5メガ, 1/2.7CMOSセンサー）
● H.265, H.264, MJPEG ● 防水性能（IP67対応）
● WDR（ワイドダイナミックレンジ） ● 内蔵マイク
● スマートIR

特　徴

5MPネットワークバンダルドームカメラ

光学 16倍

IK10

SND-V501

IP67 4MP, 1/2.7CMOS High Resolution

5MP

SMART IR

IR LED

H.265, H.264, MJPEG

H.265

Day & Night Color & B/W 0 Lux

Minimum
Illumination

MIC内蔵

AWB

AWB

WDRPoE Mirror 2D/3D DNR

● 高画質映像（5メガ, 1/2.7CMOSセンサー）
● H.265, H.264, MJPEG ● 防水性能（IP67対応）
● WDR（ワイドダイナミックレンジ） ● 内蔵マイク
● スマートIR

特　徴

製品仕様
最大解像度 5MP
センサー
レンズ

最大画角（水平）
最大画角（垂直）
IR照射距離
ビデオ圧縮

メインストリーム

サブストリーム

ビデオビットレート

プロトコル

互換性

イーサネット
ウェブブラウザ
（ライブビュー）
ストレージ
外形寸法
重さ（本体）

温度／湿度

電源／最大消費電力

1/2.7 inch 5.0 メガピクセル、プログレシブスキャンCMOS
2.8～12㎜ , AF

96.4°
51.3°
約 40ｍ

H.265, H.264, MJPEG
● 5MP（2880×1620）：25fps
● 4MP（2560×1440）：25fps
● 3MP（2304×1296）：30fps
● 2MP（1920×1080）：30fps
● 720P（1280×720）：30fps
● D1（720×576） ：30fps
● 640×360 ：30fps
● 2CIF（704×288） ：30fps
● CIF（352×288） ：30fps

128kbps ～ 16Mbps
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP,
 RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP

ONVIF（プロファイル S, プロファイルG, プロファイル T）,
 API, SDK

1×RJ45 10M/100Mベース -TXイーサネット
【プラグイン必須】IE9＋, Chrome41 以下 , Firefox52 以下
【プラグイン不要】Chrome57.0＋, Firefox58.0＋, Edge16＋

マイクロ SD（最大 256GB）
Φ128㎜ ×100㎜

0.66 ㎏
【動作時】-30℃～+60℃／ 95% 以下　
【保管時】-30℃～+60℃／ 95% 以下
DC12V±25％, PoE（IEEE802.3af）／ 8.0W

16倍ズームネットワークPTZカメラ

SNP-Z201-16-I

IP66 5MP, 1/2.8CMOS High Resolution

2MP 16X

光学 25倍

25X

SMART IR

IR LED

H.265, H.264, MJPEG

H.265

Day & Night Color & B/W 0 Lux

Minimum
Illumination

AWB

AWB

WDRPoE+ 2D/3D DNR

● 高画質映像（2メガ, 1/2.8CMOSセンサー）
● H.265, H.264, MJPEG ● 防水性能（IP66対応）
● 光学16倍ズーム ● 双方向音声
● スマートIR／最大100ｍ照射距離

特　徴

25倍ズームネットワークPTZカメラ

SNP-Z201-25

IP67 2MP, 1/2.8CMOS High Resolution

2MP

SMART IR

IR LED

H.265, H.264, MJPEG

H.265

Day & Night Color & B/W 0 Lux

Minimum
Illumination

AWB

AWB

WDRPoE+ 2D/3D DNR

● 高画質映像（2メガ, 1/2.8CMOSセンサー）
● H.265, H.264, MJPEG ● 防水性能（IP67対応）
● 光学25倍ズーム ● 双方向音声
● スマートIR／最大100ｍ照射距離

特　徴

サードストリーム
● D1（720×576） ：30fps
● 2CIF（704×288）：30fps

● 640×360 ：30fps
● CIF（352×288） ：30fps

メインストリーム
● 2MP（1920×1080）：30fps
● 720P（1280×720） ：30fps

サブストリーム
● 2MP（1920×1080）：30fps
● 720P（1280×720） ：30fps

IK10

MADE IN

MADE IN

KOREA

MADE IN

MADE IN

KOREA

MADE IN

MADE IN

KOREA

MADE IN

MADE IN

KOREA

製品仕様
最大解像度 5MP
センサー
レンズ

最大画角（水平）
最大画角（垂直）
IR照射距離
ビデオ圧縮

メインストリーム

サブストリーム

ビデオビットレート

プロトコル

互換性

イーサネット
ウェブブラウザ
（ライブビュー）
ストレージ
外形寸法
重さ（本体）

温度／湿度

電源／最大消費電力

1/2.7 inch 5.0 メガピクセル、プログレシブスキャンCMOS
2.8～12㎜ , AF

108°
56.9°
約 50ｍ

H.265, H.264, MJPEG
● 5MP（2880×1620）：25fps
● 4MP（2560×1440）：25fps
● 3MP（2304×1296）：30fps
● 2MP（1920×1080）：30fps
● 720P（1280×720）：30fps
● D1（720×576） ：30fps
● 640×360 ：30fps
● 2CIF（704×288） ：30fps
● CIF（352×288） ：30fps

128kbps ～ 16Mbps
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP,
 RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP

ONVIF（プロファイル S, プロファイルG, プロファイル T）,
 API, SDK

1×RJ45 10M/100Mベース -TXイーサネット
【プラグイン必須】IE9＋, Chrome41 以下 , Firefox52 以下
【プラグイン不要】Chrome57.0＋, Firefox58.0＋, Edge16＋

マイクロ SD（最大 256GB）
206㎜ ×74㎜ ×74㎜

0.51 ㎏
【動作時】-30℃～+60℃／ 95% 以下　
【保管時】-30℃～+60℃／ 95% 以下
DC12V±25％, PoE（IEEE802.3af）／ 8.5W

製品仕様
最大解像度 2MP
センサー
レンズ

最大画角（水平）
最大画角（垂直）
IR照射距離

ビデオ圧縮
メインストリーム
サブストリーム

ビデオビットレート

プロトコル

互換性

イーサネット
ウェブブラウザ
（ライブビュー）
ストレージ

外形寸法
重さ（本体）

温度／湿度

電源／最大消費電力

1/2.8 inch 2.0 メガピクセル、プログレシブスキャンCMOS
4.8～120㎜ , AF

52.4°
30.9°
約 100ｍ

パン範囲
チルト範囲
プリセット速度
プリセット個数

360°（無限）
- 5°～ 90°（オートリバース）

240°/ 秒
1024 個

H.265, H.264, MJPEG
2MP（1920×1080)：Max60fps
720P（1280×720)：Max60fps

オーディオ I/O
アラーム I/O

1/1
2/1

128kbps ～ 16Mbps
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP,
 RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP

ONVIF（プロファイル S, プロファイルG, プロファイル T）,
 API, SDK

1×RJ45 10M/100Mベース -TXイーサネット
【プラグイン必須】IE9＋, Chrome41 以下 , Firefox52 以下
【プラグイン不要】Chrome57.0＋, Firefox58.0＋, Edge16＋

マイクロ SD（最大 256GB）

Φ167㎜ ×181㎜
2.3 ㎏

【動作時】-40℃～+65℃／ 95% 以下
【保管時】-40℃～+70℃／ 95% 以下

DC12V（±10％3A）, PoE+（IEEE802.3at）／ 21.0W

製品仕様
最大解像度 2MP
センサー
レンズ

最大画角（水平）
最大画角（垂直）
IR照射距離

ビデオ圧縮

ビデオビットレート

プロトコル

互換性

イーサネット
ウェブブラウザ
（ライブビュー）
ストレージ

外形寸法
重さ（本体）

温度／湿度

電源／最大消費電力

1/2.8 inch 2.0 メガピクセル、プログレシブスキャンCMOS
4.8～120㎜ , AF

52.2°
30.8°
約 100ｍ

パン範囲
チルト範囲
プリセット速度
プリセット個数

360°（無限）
- 15°～ 90°（オートリバース）

200°/ 秒
1024 個

H.265, H.264, MJPEG

オーディオ I/O
アラーム I/O

1/1
2/1

128kbps ～ 16Mbps
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP,
 RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP

ONVIF（プロファイル S, プロファイルG, プロファイル T）,
 API, SDK

1×RJ45 10M/100Mベース -TXイーサネット
【プラグイン必須】IE9＋, Chrome41 以下 , Firefox52 以下
【プラグイン不要】Chrome57.0＋, Firefox58.0＋, Edge16＋

マイクロ SD（最大 256GB）

Φ166㎜ ×295㎜
3.05 ㎏

【動作時】-40℃～+70℃／ 95% 以下
【保管時】-40℃～+70℃／ 95% 以下

DC12V（±25％3A）, PoE+（IEEE802.3at）／ 21.0W


