
働く人に清潔で安心な空間を提供

業務用 小型オゾン発生器（屋内用）
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こんな場所におすすめ！
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適切な濃度のオゾンの力で
オフィス等を除菌・脱臭します！

オゾンについて
➢ 自然界にもある物質で反応後は残留物を残さない安全な物質です。
➢ 強力な酸化力により、殺菌効果を発揮します。
➢ 利用用途を守って適切にオゾン発生モードを設定いただければ安全です。

机・ドアノブ・
受話器など隅々
まで除菌

TM



社内LANを使用せずに監視を行いたい場合のモデルです。
3G/LTEをご利用いただく場合、エンドユーザー様にて
別途SIM契約が必要となります。動作検証済は
ASAHIネットLTE（固定IPアドレス契約）となります。

株式会社ナカヨ 営業統括本部

東京都港区港南一丁目7番18号
A-PLACE品川東7階

TEL 03(6433)1184 ／ 03(6433)1137

●上記仕様及び外観は予告なく変更する可能性があります。
●本製品は薬機法による医療用具ではありません。

主な仕様

オゾンによる除菌メカニズム オゾンによる脱臭メカニズム

細胞壁 細胞壁を破壊

ポイント ： 耐性菌を作らない！

①使用する場所の隅々まで除菌・脱臭

② 信頼性の高い高性能オゾナイザー搭載

④簡単メンテナンスで経済的

③ コンパクトボディで取付・移動も簡単

①オゾン発生量を3種類のモードから選択設定

②広さに合わせてきめ細やかな畳数指定

③接点インタフェース搭載

ポイント ： 臭い成分の元から分解！

４つのおすすめポイント ３つの便利機能

推奨適用面積は6～48畳(約9.7～77.8㎡相当)です。面積に合わせた適切な
濃度のオゾンを発生させます。

据置き設置のほか、付属の金具により壁掛け設置も可能です。

オゾン発生体の清掃程度（月1回推奨）でフィルタなど交換不要。
ランニングコストは電気代のみ。

「通常モード」のほかに、人感センサで人の接近を検知すると自動で発生量を
調整する「センサモード」、すばやくオゾンを発生させる「急速モード」など、利用
目的に合わせ3種類のモードを選択設定できます。

本体側面の設定ボタンにより畳数をUP/DOWNで簡単操作。
2畳単位できめ細やかな指定ができます（22段階切替）。

連続運転のほか、タイマーとの接続により、長期休暇などのスケジュールに
合わせた運転のON/OFFも可能です。

【お問い合わせ先】

電源ボタン

モード切り替えボタン

畳数設定ボタン（ＵＰ）

畳数設定ボタン（ＤＯＷＮ）

接点インターフェース

ＤＣジャック

170mm

261mm

LEDインジケーター
（モード表示）

人感センサ

畳数設定インジケーター

吸気

排気

78mm

本体各部名称
製品名 ／ 型式 エアクリーンNYC ／ ACN-01

電源 ACアダプタ

定格入力 AC100V 50/60Hz 29VA

定格出力 DC12V 450mA

消費電力 8.5W(アダプタ使用時)

本体消費電流 DC12V 450ｍA

オゾン発生量
（畳数の設定に応じて変動）

通常 モード 2.53～20.00mg/h

センサモード 1.27～10.00mg/h

急速 モード 5.07～20.00mg/h

ファン定格風量 0.18㎥/min

外形寸法 約W261×D78×H170mm

本体質量 約930ｇ

推奨適用広さ 6～48畳（約9.7～77.8㎡相当）

使用温湿範囲 0～40℃（結露のないこと）

高性能な「低温プラズマ発生体」を搭載、耐久性が高く、環境に左右されない
安定したオゾンを生成します。

※オゾンにはウイルスを不活化する効果がありますが、感染の予防を保証するものでは有りません。


