
Datasheet NWA90AX

NWA90AX は、コストを抑えて 11ax (WiFi 6) アクセス ポイントへアップグレードを検討して
いる SMB  ユーザにとって、まさに正しい選択です。  2.4  GHz  と  5  GHz  両方の周波数で  WiFi  6
 

を
サポートし、混雑した環境や高密度環境でもより高速な通信、無線ネットワーク範囲の拡張、
IoT展開のため容量増加等のWiFi  6  が提供する最高の機能を享受できます。

さらに、キャプティブポータルやIEEE 802.1x 認証のサポートにより、NWA90AX は、SMBユ
ーザのビジネスネットワーク保護にエンタープライズ レベルのセキュリティを提供するだけで
なく、マーケティングやビジネスでの認証に無線ネットワークのログインを柔軟にカスタマイ
ズできます。

NebulaFlex を搭載した NWA90AX  は柔軟な管理機能を提供し、ローカルGUI管理もしくは数
分で無線ネットワークをセットアップできる簡単で便利な  Nebulaクラウド管理インタ フェー
スの利用を自由に選択できます。

NWA90AX
802.11ax (WiFi 6)デュアル無線  PoE  アクセスポイント

 デュアル無線 (デュアル 2x2) 802.
11ax AP は、1775  Mbps  の最大デー
タ レートを提供

キャプティブ ポータルと IEEE 802.1
X 認証のサポートにより、エンタープ
ライズ レベルのセキュリティを提供

NebulaFlex により、ユーザは必要
に応じてスタンドアロンまたは
Nebulaクラウド管理モードに切り
替え可能

高度な携帯電話との共存機能に
より4G/5G携帯電話ネットワー
クからの干渉を最小限に制御

スマートメッシュは動的な無線リン
クを自動的に形成し、複雑で不便な
ケーブル配線の  WiFi  展開軽減
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特徴

 次世代のWiFi     

WiFi 6は、直交周波数分割多元接続 (ODFMA) やBasic Service Set (
BSS) カラーリングとも呼ばれる空間再利用などの新しいテクノロジを導
入することで大幅に改善されました。 急速に成長するモバイル ユーザの
すべての要件を同時に満たすことを目指しています。 Zyxelの新しい
NWA90AXは真のWiFi 6 アクセスポイントで、基本的な  11ax機能をサ
ポートし、より高速なパフォーマンスと大幅な容量増加を実現してユー
ザの利便性をさらに向上させます。

   4G/5G 携帯電話ネットワークの共存
.

NebulaFlex – 簡単に管理      !
 NebulaFlexは必要に応じていつでもスタンドアロンモードと直感的な
クラウド管理型 NCC (Nebula Control Center) モードを追加費用なし
で簡単に切り替えることができます。ユーザは無線技術への投資を抑
えることができます。

NWA90AX は 25%  高速動作するだけでなく、複数のクライアントが同
時にデータを送信できるようにすることで、WiFi  効率を最大化します。

 通信時間の競合はここでは問題になりません。

ワイヤレスネットワークでのモバイルデバイスの急激な増加に伴い、
ユーザは、ping のドロップや高遅延などパフォーマンス低下を経験す
ることになります。 ユーザは、ワイヤレスサービスを円滑に動作する
よう維持するため、モバイルデバイスの使用を減らす必要があります
。 NWA90AXには、4G/5G セルラーネットワークの共存を可能にし
、4G/5G アンテナまたは信号ブースタからの干渉を最小限に抑えるた
めの4G/5G干渉フィルタが組み込まれています。 そのため、環境内の
4G/5G屋内アンテナの可視または不可視は、APを設置する際の懸念事
項ではなくなりました。

Nebulaクラウド管理プラットフォームは、すべてのNebula ネットワー
クに接続されたデバイスを一元的に管理し、可視化します。 デバイス
を

 
NCCに登録するだけで、自動的にNebulaネットワークに参加でき、

自動プロビジョニング後、リアルタイムに情報を提供し始めます。
 

直
感的なプラットフォームは、アクセス  ポイントをグループ化し、一元的
管理のもと診断ツールやキャプティブポータルなどの追加機能にすべて
単一のプラットフォームでアクセスできます。
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モデル NWA90AX

製品名 802.11ax (WiFi 6) デュアル無線  PoE アクセスポイント 

無線
IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a

MIMO MU-MIMO
無線スピード  　　　2.4 GHz 575 Mbps

5    GHz 1200 Mbps
周波数帯域 　　　2.4 GHz • USA (FCC): 2.412 ～ 2.462 GHz 　　 

• Europe (ETSI): 2.412 ～ 2.472 GHz
5 GHz • USA (FCC): 5.15 ～ 5.35 GHz; 5.470 ～ 5.850 GHz

• European (ETSI): 5.15 ～ 5.35 GHz; 5.470 ～ 5.725 GHz

帯域幅 20-, 40-, 80-MHz
送一般 信出力電力

 
US
(2.4 GHz/5 GHz)

23/26 dBm

EU
(2.4 GHz/5 GHz)

20/25 dBm

 RF 設計 　　　　
2x2 + 2x2 MIMO組込みアンテナ

アンテナ利得 2.4 GHz 3 dBi
5 GHz 4 dBi

最小受信感度
WLAN機能　　 　　　　

 
WDS/メッシュ 　　　

ファストローミング

DCS

ロードバランス
セキュリティ　　
暗号化 WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA3
認証 WPA/WPA2-Enterprise/EAP/IEEE  802.1X/RADIUS  認証
アクセス管理 L2 分離/MACフィルタリング/不正AP検出
ネットワーキング　

IPv6
VLANs

WMM

U-APSD

仕様

-99 dBm までの 最小  感度
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規格

アンテナ種類

バンドステアリング
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モデル NWA90AX

管理 　 　　　　　
動作モード クラウド管理/スタンドアローン
ZON ユーティリティ • Zyxelスイッチ、AP、ゲートウェイの検知　　　　　　　

• 一元化とバッチ構成
■ IP 構成
■ IP 更新
■ デバイス再起動
■ デバイス位置特定

■ Web GUI アクセス
■ ファームウェア アップグレード
■ パスワード構成

Zyxel ワイヤレス オプティマイザ WiFi AP プランニング
Web UI/CLI
SNMP
物理仕様  
本体 寸法 

(WxDxH)(mm/in.)

140 x 140 x 37.5/5.51 x 5.51 x 1.48

重量 (g/lb.) 290/0.64
梱包 

(WxDxH)(mm/in.)

240 x 155 x 60/9.45 x 6.10 x 2.36

重量 (g/lb.) 600/1.32
付属品 • 電源アダプタ　      

• マウントプレート
• マウント用ネジ

MTBF (時間) 1,010,980
物理インタフェース

Ethernetポート 1 x 10/100/1000M LAN
電源 • 入力: AC 100 - 240 V - 50/60 Hz 0.3 A; 出力: DC +12 V 1.5 A　　

• PoE (802.3at): 消費電力 16 W 
環境仕様
動作 温度 0°C ～ 50°C/32°F ～ 122°F

湿度 10% ～ 90% (結露なきこと)
保管 -40°C ～ 70°C/-40°F ～ 158°F

10% ～ 90% (結露なきこと)
認 証　　 　　
無線 FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, 　

EN 60601-1-2
EMC FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, 

EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438
安全 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1

寸法

温度
湿度
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日本ソルテック株式会社　　
営業本部　営業部

 
TEL:044-280-7333    E-mail: nw-grp@sol-tec.co.jp

 web:https://sol-tec.co.jp

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッ
ドスクエア東館10階

http://www.zyxel.com/homepage.shtml



