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Jacob Jensen（ヤコブ・イェンセン）は 1926 年、デンマークに生まれました。
1948 年にハンス・J・ウェグナーが当時講師として在籍していた、美術工芸学校 The School of Applied Arts でインダストリアル
デザインを学び、1958 年に自身の名前を冠したデザインブランド「JACOB JENSEN」を立ち上げました。60 ～ 70 年代には、
Bang ＆ Olufsen のチーフデザイナーとしてオーディオや電話機などのデザインを手掛け、世界的に高い評価を得ます。
彼のデザインの特徴となっているモノトーンの色使いと独自の洗練されたラインは、彼が提唱した「フォルム・ランゲージ」を
端的に表し、その作品は誰が見ても一目で彼の作品であるとわかるほど国際的に認知されています。
現在、彼の意思は息子の Timothy Jensen（ティモシー・イェンセン）に継承されています。

いつの時代にも新鮮さを感じられる Jacob Jensen のプロダクトデザインは世界各国で 100 以上のデザインアワードを受賞し、
ニューヨーク近代美術館 MoMA のコレクションには 19 点もの作品がおさめられています。

「デザインは万人に理解される言語である」― ヤコブ・イェンセン

Jacob Jensen（左）と息子の Timothy Jacob Jensen（右）
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 サイズ：約 50（W）× 50（D）× 200（H）mm（壁掛け設置時）、約 65（W）× 195（D）× 90（H）mm（卓上設置時）

重　さ：約 240g（壁掛け）、約 425g（卓上テーブルスタンド含む）

仕　様：▪回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用　▪ダイヤル方式：トーン回線専用　▪電源：電話回線より給電　▪使用環境：温度 0 - 40℃

　　　　▪ JATE ：Jacob Jensen HT20 A15-0055005　※本機の直流抵抗は 354Ω（最大）です。接続条件により使用できない場合があります。

機　能：▪受話音量調節　▪ SOS ワンタッチダイヤル（短縮ダイヤル 1カ所）　▪リダイヤル機能（※ 5分後に消去されます）　▪壁掛け設置対応 ※固定用ネジは付属しておりません。

　　　　▪メッセージウェイティング機能（メッセージウェイティング / High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応）

 サイズ：約 138（W）×45（D）×200（H）mm（壁掛け設置時） 、

　　　　約 138（W）×198（D）×85（H）mm（卓上設置時）

重　さ：約 490g（壁掛け）、約 860g（卓上テーブルスタンド含む）

仕　様：▪回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用

　　　　▪ダイヤル方式：トーン回線専用　▪電源：電話回線より給電　

　　　　▪使用環境：温度 0 - 40℃　▪ JATE ：Jacob Jensen HT60 A15-0124005　　

　　　　※本機の直流抵抗は 534 Ω（ハンズフリー時）です。

　　　　　接続条件により使用できない場合があります。

機　能：▪ MUTE 機能　▪ LCD 表示

　　　　▪サービスボタン（ワンタッチダイヤル）8 カ所（内メッセージ 1カ所）

　　　　▪メッセージウェイティング機能（メッセージウェイティング /

　　　　　High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応）　

　　　　▪リダイヤル機能（※ 5 分後に消去されます）

　　　　▪壁掛け設置対応（※固定用ネジは付属しておりません。）

　　　　※サービスボタンのピクトグラムが付属しております。

　　　　※ナンバーディスプレイは対応しておりません。

Telephone-1

 サイズ：約 47（W）×49（D）×200（H）mm（壁掛け設置時）、約 65（W）×193（D）×93（H）mm（卓上設置時）

機　能：▪ワンタッチダイヤル（1件）　▪ツータッチダイヤル（10 件）　▪ミュート機能

　　　　▪壁掛け設置対応（付属ネジ使用）　▪受話音量調節（2 段階）　▪リダイヤル機能　

　　　　▪パルス /トーン回線切替　▪ JATE : Jacob Jensen T-1 A04-0194005

　　　　▪3 種類 3 段階の呼出音設定（※無音にした場合、一度受話器を取ると設定が解除されます。）

　　　　※本機の直流抵抗は 620 Ω（最大）です。接続条件により使用できない場合があります。

キーをすべて取り除いたモデル

T-1 オールダイヤルカット改造仕様
14,000 円（税別）

（受発注品 / 50台以上）

通常仕様

 サイズ：約 134（W）×45（D）×198（H）mm（壁掛け設置時）、

　　　　約 134（W）×200（D）×90（H）mm（卓上設置時）

機　能：▪ワンタッチダイヤル（3 件）

　　　　▪ツータッチダイヤル（10 件）　

　　　　▪ミュート機能　▪呼び出し音調節（2 段階）

　　　　▪リダイヤル機能　▪トーン回線専用

　　　　▪壁掛け設置対応 （付属ネジ使用）　

　　　　▪ JATE : Jacob Jensen T-3 A05-0114005

　　　　※本機の直流抵抗は 667Ωです。

　　　　　接続条件により使用できない場合があります。　

　　　　※ナンバーディスプレイは対応しておりません。

カラー：
シルバー（JJN010032） 

Telephone for Hotel

HT20電話機

カラー：
シルバー（JJN010031）
ホワイト（JJN010034）
シャンパンゴールド（JJN010035）
レッド（JJN010036）※受注生産品
ブルー（JJN010037）※受注生産品
ブラック（JJN010033） ※サンテレホン様専売色

↑受話器にボタンを配置する
ことでスッキリとした印象に。

←着信があったことを知らせ
る受信ランプ機能付き。

HT60 電話機
多機能型モデル、ワンタッチダイヤルなどの便利な機能を搭載

Telephone-3

カラー：
シルバー（JJN010006）
シャンパンゴールド（JJN010004）
ブラック（JJN010014）※サンテレホン様専売色
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Telephone for home

ホテル
向け

メッセージと電話の着信を知らせるランプ点灯機能付き
価　格：  各色13,000 円（税別）

HT20 / HT60

価　格：  21,000 円（税別）

価　格：  各色 13,000 円（税別）

価　格：  20,000 円（税別）

カラー：
シルバー（JJN010007）
シャンパンゴールド（JJN010029） カラー：

シルバー（JJN010010）　

オール
ダイヤルカット仕様
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グレー
JJN030013 (JJ340)

ブラック
JJN030014 (JJ341)

ホワイト
JN030015 (JJ342)

IP 電話機

IP20 電話機

動作確認済交換機及びソフトウェア（PBX）

※交換機ソフトウェアのバージョンにより動作に不具合が生じる可能性もあります。事前検証の上ご使用ください。

・Alcatel OXO R10.0/11.0・Avaya Communication manager 8800・Mitel MiVoice 5000・Siemens Hipath 4000 V6.0・Cisco CM7.1/Cisco BE6000 UCS C220M3 Software 

Version 10 call manager・NEC UNIVERGE SV9500 System・NEC PBX AspireUX・AXON Software IP-PBX

カラー：

シルバー（JJN010038） 

IP60 電話機

機　能：▪発信元 ID 表示（FSK、DTMF）※日本のナンバーディスプレイには非対応　▪補聴器両立性機能付きハンドセット（補聴器の保護）　▪ワンタッチボタン 4 カ所

　　　　▪メッセージウェイティングランプ　▪スピーカーフォン機能　▪簡単なwebでの設定　▪設置方法は机上、壁掛け兼用　▪リダイヤル機能（※ 5 分後に消去されます）

　　　　▪ G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート　▪ SIP サポート：V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2　▪標準 SIP プロトコルをサポート

　　　　▪ DHCP による IP アドレスの取得、あるいは固定 IP アドレスの割り当て　▪ IEEE802.1Q 標準、IEEE802.3 を標準でサポート　▪ライン 1 とライン 2 をサポート

　　　　▪動的音声検知：音声ポリッシング、音声バッファリング　▪プログラムアップデートは HTTP あるいは TFTPで可能　

　　　　▪ PoE（Power Over Ethernet）機能、簡単に据付可能

　　　　※本機を使用するためには PoE 機器あるいは PBX に接続する必要があります。※本機は Skype や IM などの VoIP（IP 電話）サービスの電話機としてはご利用になれません。

カラー：

シルバー（JJN010039） 

時代を超えた永遠のデザインはそのままに、現代、そしてこれからの時代のスタイルに合わせた IP 電話機が登場。ホテル・オフィス向け
の電話機として IP ネットワークを用いた音声通話を可能にします。また、IP ネットワークにつないだパソコンから、遠隔で IP 電話機の
機器情報やネットワークなどの各種設定を行うことができます。

Table Clock

Internet / IP Telephone IP20 / IP60

 サイズ：約 50（W）×50（D）×200（H）mm（壁掛け設置時） 、

　　　　約 65（W）×195（D）×90（H）mm（卓上設置時）

重　さ：約 240g（壁掛け）、約 425g（卓上テーブルスタンド含む）

仕　様：▪電源：PoE 機器（Power Over Eathernet）や PBX が必要

　　　　▪使用環境：温度 0 - 40℃

　　　　▪ JATE : DE18-0109005

機　能：▪ MUTE、リダイヤル機能（※ 5分後に消去されます）　

　　　　▪メッセージウェイティング、メッセージランプ機能

　　　　▪受話器のボリュームレベル 5 段階調節

　　　　▪ DHCP による IP アドレスの取得、あるいは固定 IP アドレスの割り当て

　　　 　G.711（PCMU、PCMA）/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC

　　　　▪ RFC2833、SIPINF および DTMF 送信モードのサポート　▪標準 SIPプロトコルをサポート

　　　　▪設置方法は机上、壁掛け兼用　▪動的音声検知、バッファ

　　　　▪ IEEE802.1Q standard、IEEE802.3 標準サポート　

　　　　▪ HTTPによるプログラムアップデート　

　　　　▪補聴器両立性機能付きハンドセット（補聴器の保護）

　　　　▪ PoE（Power Over Ethernet）機能、簡単に据付可能　

　　　　▪受話器ボリューム：▲▼ボタンで音量調節可能

　　　　※本機を使用するためには PoE 機器あるいは PBX に接続する必要があります。

　　　　※本機はSkype や IM などの VoIP（IP 電話）サービスの電話機としてはご利用になれません。

パソコンで簡単設定 メッセージ受信ランプ機能 電話回線工事不要の簡単設置

 サイズ：約 138（W）×45（D）×200（H）mm（壁掛け設置時） 、

　　　　約 138（W）×198（D）×85（H）mm（卓上設置時）

重　さ：約 490g（壁掛け）、約 860g（卓上テーブルスタンド含む）

仕　様：▪電源：PoE 機器（Power Over Eathernet）や PBX が必要

　　　　▪使用環境：温度 0 - 40℃

　　　　▪ JATE : DE18-0108005

スリムな、場所を選ばない永遠のデザイン

機能性重視！多機能型モデル

アラーム機能付きテーブルクロック

 サイズ：約 103（W）×126（H）×70（D）mm

素　材：プラスチック、アルミニウム

備　考：単 3 電池 2 本使用、電池付き※付属している電池はモニター用です。

価　格：  各色 11,000 円（税別）

無駄のない直線的でシャープなフォルムと、アラーム機能、スヌーズ機能、ライト機能など必要最低限の機能が搭載された、
ヤコブ・イェンセンらしい、細部まで計算されたシンプルなデザインクロックです。

価　格： 25,000 円（税別）

価　格： 28,000 円（税別）
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輸入総代理店  株式会社ピーオーエス
〒 359-1152 埼玉県所沢市北野 1-4-3
Tel ： 04-2938-2277　Fax ： 04-2938-2270　E-mail ： info@posjapan.co.jp　www.posjapan.co.jp

※印刷の都合上、製品の色・仕様は実物と異なる場合があります。
※一部販売代理店商品を含みます。
※メーカーの都合等により、予告なく仕様変更する場合があります。
※表記のサイズは断りがない限り、幅（W）×高さ（H）×奥行（D）です。
※本カタログの価格は税抜表示です。
JJN201912


