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直接呼出 メニュー画面に登録されたワンタッチボタンをタッチして、直接担当者を呼び出すことができます。

検索機能 メニュー画面から検索画面を表示し、担当者の名前をヨミガナ検索して呼び出すことができます。

社員呼出 メニュー画面から各部署の社員一覧画面を表示して、担当者を呼び出すことができます。
部署呼出 メニュー画面に登録されたワンタッチボタンをタッチして、担当者が所属する部署を呼び出すことができます。

アプリケーション NYC Reception APP

お問い合わせ、お求めは ...

項目 内容

OS iPadOS15～ 16
対応機種 iPad、iPad Pro

ダイヤル呼出 メニュー画面からダイヤル画面を表示し、番号を直接入力して担当者を呼び出すことができます。

言語切替 設定画面以外の画面表示について、日本語表記または英語表記に表示を切り替えることが可能です。
盗難防止機能 盗難の可能性を検知すると、アラーム鳴動と画面ロックを行うことが可能です。
主装置内線電話帳連携 登録されている内線電話帳ファイルのデータを取り込み、社員一覧画面のワンタッチボタンとして登録することが可能です。

■主な仕様

■基本機能

インターフェース RJ-11x2（PBX、単独電話機）
Φ3.5 ピンジャックｘ２（マイク、スピーカー）
Micro-USB Type-B：Ver2.0
Bluetooth：Ver5.0

項目 内容

外形寸法／質量 165ｘ155ｘ51mm（ゴム足含む）／約380ｇ

電源 USB給電：5V、0.5A
ACアダプタ給電：5V、0.5A（USB端子接続）

設置方法 卓上（縦置き、横置き）、壁掛け
動作環境 温度：0～40℃、湿度：20%～85%（結露無き事）

●受付アプリ ●STI-GW

●本カタログの記載は2023年 2月現在のものです。
●本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
●Bluetooth のワードマーク及びロゴはBluetooth   SIG,INC. が所有する登録商標です。
●iPad は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
●「NYC Reception」「ナイス レセプション」は株式会社ナカヨの商標です。（商標登録出願中）
●その他記載の会社名や製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
●本製品を輸出される場合は、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの
　輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

シンプルで使いやすいコンパクトな受付システム

■ デザイン性、操作性に優れた受付アプリです。■ iPad 端末を利用するため場所を取りません。

■ 月額利用料金は不要です。

■ 既存ＰＢＸにも内線接続できます。

■ クラウドの環境は不要です。

■ デザイン性に優れた電話機と連動します。

わかりやすい操作画面や設定画面から簡単に使いこなせます。
複数テナントや部署での共同利用もできます。

当社ビジネスホンの場合
出入口の解錠やセキュリティエレベーターの
訪問階ボタンの有効化を内線電話機から
制御できます。

内線電話機

スマートフォン

ビジネスホン主装置／PBXSTI-GW

単独電話機

エレベーター 出入口

iPad アナログ
（2wire）

アナログ（2wire）

Bluetooth

接点出力

iPad と STI-GWは無線（Bluetooth  ）で接続するので煩わしい配線が不要です！

■システム構成

®

®

※PBXなどにスマートフォン
　内線収容機能がある場合に
　利用できます。

®




